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Sikkerhedsdatablad ( SDS)   
 
   
Sikkerhedsdatablad I henhold til regulativet (EG) nr. 1907/2006  
Dato og revideret 02.02.2016  
Produkt: Mofin kølerbeskyttelse M12+.  
Version 1.0 
  
 

Afsnit 1.  identifikation af stoffet, blandingen og virksomheden.  
 
1.1 Produkt beskrivelse.  
MOFIN Kühlerschutz M12+ 
 
1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der 
frarådes 
  
Relevante identificerede anvendelser: Kølemidler 
 
1.3 Oplysninger om leverandøren der leverer sikkerhedsdatabladet.  
 

Firma: 
Strongblue A/S 
Hornbjergvej 51, 
8543 Hornslet, Denmark 
Tlf.: +45 76 83 50 79 
Mobil: +45 51 31 27 00 
 
30916 Isernhagen 
 

Email : info@strongblue.dk  
 
  

Afsnit 2: Mulige farer  
 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen  
 
i overensstemmelse med (EG) nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Akut Tox. 4 (oral)  
STOT RE (Niere) 2 
 
H302, H373 
 
Teksten i afsnit 16 er angivet for de vurderinger der ikke skulle være fuldt beskrevet i dette afsnit.  
 
2.2. Mærkningselementer  
  
Globalt Harmoniseret System, EU (GHS) 
 
Piktogram: 
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Signal: advarsler  
 
Fare signal: 

H302 Farligt ved indtagelse. 
H373 Kan skade organerne (nyrerne)  

 
 
 
 
Sikkerhedsforanstaltning (forebyggelse): 

P260 Undgå indånding af støv/gas/tåge/dampe 
P270 Der må ikke ryges eller drikkes når dette produkt anvendes. 
P264 Vask med vand og sæbe efter håndtering med produktet. 

 
Sikkerhed (Reaktion): 

P311 Ring til læge eller vagtlægen straks.  
P301 + P330 Ved indtagelse – skyl munden grundigt. 

 
 
 
 

 
Sikkerhed (afskaffelse): 

P501 Afskaffelse af produktet skal leveres til farligt affald. 
holder med farligt affald.  

 
I overensstemmelse med (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Farlige komponenter, som skal anføres på etiketten: Ethan-1,2-DIOL / ETHYLENE GLYCOL 
 
2.3 Andre farer.  
 
I overensstemmelse med (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Ingen særlige farer bekendt hvis instruktionerne overholdes ( instruktioner vedrørende opbevaring / 
og håndtering) 
 
         
 
 
Afsnit 3: Oplysninger om indholdsstoffer  
 
3.1 Stoffet  
Ikke relevant.  
 
3.2 Blandinger  
Kemisk karakterisering 
Ethandiol; Glycol 
Farlige indholdsstoffer (GHS) 
i henhold til (EF) nr. 1272/2008 
 
Ethandiol; Glycol 
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Indhold (vægt/vægt): 85 % - 
90 % 
CAS-Nummer: 107-21-1 
EG-Nummer: 203-473-3 
REACH registreringsnummer: 
01- 
2119456816-28 
INDEX-Nummer: 603-027-00-
1 

Acute Tox. 4 
(oral) 
STOT RE (Niere) 
2 H302, H373 

 
         
 
 

Afsnit 4: Førstehjælp  
 
4.1 beskrivelse af førstehjælp 
 

Efter indånding  
Ved gener efter indånding af damp: frisk luft eller medicinsk hjælp  

 
Efter hudkontakt  
Vask grundigt med sæbe og vand 
 
Efter øjenkontakt. 
Skyld grundigt med vand dette skal gøres mindst i 15 min med åbne øjenlåg.  

 
Efter indtagelse  
Skyld munden straks og drik rigeligt med vand, ved indtagelse af mere end 50 ml ren 
ethanol kontakt lægen. 
 

 
4.2 ved akutte og forsinket symptomer.  
Symptomer: kendte symptomer og virkninger er beskrevet i produktets mærkning (se afsnit 2) eller 
sektion 11. 
 
Andre vigtige symptomer og virkninger er endnu ikke kendt. 
 
4.3. Ved øjeblikkeligt lægehjælp og særlig behandling  
Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitale funktioner). 
 
         
 
Afsnit 5: Brandbekæmpelse  
 
5.1. Slukning  
Mulig løsning: 
Vandspray, pulverslukker, alkoholbestandigt skum 
 
5.2. Særlig farer som følger at stoffet eller blandingen forøger faren  
Skadelige dampe: 
Udvikling af røg eller tåge. Stoffet kan skabe en reaktion der kan starte brand.  
 
5.3 Anvisning af brandslukning 
Særlig beskyttelsesudstyr: 
Brug åndedrætsværn 
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Yderligere oplysninger: 
Fare ved brændende stoffer. Forurenet brandbekæmpelses vand skal bortskaffes i henhold til de 
officielle bestemmelser. 
 
        
 
Afsnit 6: Forholdsregler ved udslip eller uheld.  
 
Særlig risiko for glidefare på grund af lækage / spild. 
 
6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 
Brug beskyttelses tøj. 
 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Forurenet vand eller brandbekæmpelsesvand må ikke tømmes i afløb eller i grundvandet.  
 
6.3 Metoder og materialer til opbevaring og rengøring 
Ved stor mængde: pump produktet ud.  
I tilfælde af produkt rester: brug egnede væskebindende materialer. Bortskaf det absorberede 
produkt i overensstemmelse med de tidligere beskrivende forskrifter.   
 
Oplysninger om eksponeringskontrol / personlige værnemidler og instruktioner om bortskaffelse 
findes i afsnit 8 og 13. 
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Afsnit 7: Håndtering og opbevaring                                                             
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.  
God ventilation i opbevaring og arbejdsplads. Luk beholderen straks efter brug af produktet, da 
produktet absorberer luftens fugtighed. 
 
Brand- og eksplosionsbeskyttelse: 
Der kræves ingen særlige foranstaltninger. 
 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring. 
Produktet i ubeskadiget emballage behøver ikke opbevares separat. 
Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold: Hold beholderen tæt lukket på et tørt sted.  
 
Produktet beskadiges ikke ved lav temperatur eller frost.  
 
        
 
Afsnit 8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 
 
8,1 Parameter der skal overvåges.  
 
Komponenter med grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 
 

107-21-1: Ethandiol; Glykol 
TWA-Wert 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL 
(EU))  

STEL-Wert 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL 
(EU))  

Haute-effekt  (OEL (EU)) 
Stoffet kan absorbere gennem huden.  

Klassificering af kortvarig eksponering:: (TRGS 900 (DE)), damp og 
aerosol Kategori I: Stoffer, hvor lokal effekt er grænseværdierne eller 
respiratorisk sensibiliserende stoffer 

AGW 26 mg/m3 ; 10 ppm (TRGS 900 (DE)), )), damp og 
aerosol begrænsning /overskridelsesfaktor: 2 
Summen af damp og aerosol  

Haute-effekt (TRGS 900 (DE)), Damp og 
aerosol kan absorbere gennem huden.  

 
 
8.2 Eksponeringskontrol 
 
Personligt beskyttelsesudstyr Åndedrætsværn: 
Åndedrætsværn, når dampe / aerosoler frigives. Kombinationsfiltre organiske gasser / dampe og 
faste og flydende partikler (f.eks. EN 14387 type A-P2) 
 
Beskyttelse af hænder: 
Kemisk resistente beskyttelseshandsker (EN 374) 
Gummihandsker (NBR) - 0,4 mm belægningstykkelse 
På grund af stor variation skal fabrikantens brugsanvisninger overholdes. 
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Beskyttelse af øjne: 
Beskyttelsesbriller med sideskærme (f.eks. EN 166) 
 
Beskyttelse af kroppen: 
Vælg legemsbeskyttelsesmidler afhængigt af aktivitet og mulig eksponering, f.eks. Forklæde, 
beskyttelsesstøvler, kemisk beskyttelsesdragt (ifølge EN 14605 eller EN ISO 13982 for støv) 
 
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger 
Undgå indånding af gas / dampe / aerosoler. Overhold de sædvanlige forholdsregler ved 
håndtering af kemikalier. Brug af lukket arbejdstøj anbefales. Der må ikke spises, drikkes eller 
ryges under arbejde med produktet. 
 
        
 
Afsnit 9: Fysiske og kemiske egenskaber  
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber. 
 
Form: væske 
Farve: i henhold til specifikation 
Lugt: produktspecifik 
pH: 8,5 
Stivningstemperatur: <-15 ° C  (DIN ISO 3016) 
Kogepunkt:> 160 ° C    (ASTM D1120) 
Flammepunkt:> 100 ° C 
Antændelighed: Ikke brandfarlig 
Antændelsestemperatur:> 200 ° C  (DIN 51794) 
Damptryk: ca. 10 mbar (20 ° C) 
Tæthed: 1,125 g / cm3 (20 ° C)  (DIN 51757) 
 
Opløselighed (kvalitativ) Opløsningsmiddel: polært opløsningsmiddel, opløseligt 
Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning ved anvendelse af specifikationer. 
Viskositet, kinematisk: ca. 30 mm2 / s 
(23 °C)    (DIN 51562) 
Eksplosionsfare: Ikke eksplosiv 
 
9.2 Øvrige oplysninger  
Blandingsforhold med vand: Frit valg  
 
        
 
Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet.  
Ingen farlige reaktioner, hvis instruktionerne / instruktionerne vedrørende opbevaring og håndtering 
overholdes. 
 
10.2 Kemisk stabilitet 
Produktet er stabilt, hvis instruktionerne / instruktionerne vedrørende opbevaring og håndtering 
overholdes. 
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10.3. Mulighed for farlige reaktioner 
Ingen farlige reaktioner ved opbevaring og håndtering som anvist. 
 
10.4. Forhold, der skal undgås 
Der er ingen forventede forhold. 
 
10.5. Uforenelige materialer 
Stoffer, der skal undgås: stærke oxidationsmidler. 
 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen farlige nedbrydningsprodukter, hvis instruktionerne / instruktionerne vedrørende opbevaring 
og håndtering overholdes. 
 
       . 
 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 
Akut toksicitet 
Substans Art Test Eksponeringsvej Resultat 
Ethylenglycol - LD50 Oral 5500mg/kg 
 
Langtidsvirkninger 
Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på 
nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, 
susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær, 
træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige 
fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx 
allergener. 
 
 
       . 
 
12.0 Miljøoplysninger  
 
12.1 Toksicitet  
 
Fisketoksicitet: 
LC50 (96 timer)> 100 mg / l, Leuciscus idus 
 
Vandplanter: 
EC50 (72 timer)> 100 mg / l, alger 
 
Mikroorganismer / Virkning på Biologisk anlæg: 
Ved korrekt indførelse af lave koncentrationer i tilpassede biologiske spildevandsrensningsanlæg 
forventes ikke forstyrrelser af nedbrydningsaktiviteten. 
 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Oplysninger om eliminering: 
> 70% DOC-fald (28 d) (OECD 301 A (ny version)) Let biologisk nedbrydeligt. 
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12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 
Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF 
Ingen data tilgængelige 
 
12.4. Mobilitet i jord 
Ingen data 
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Ingen data 
 
12.6. Andre negative virkninger 
Ingen særlige 
 
 
       . 
 
13. Metoder til affaldsbehandling 
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. 
 
Affald 
EAK-kode  Kemikalieaffaldsgruppe: 
- 
Særlig mærkning 
- 
Forurenet emballage 
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. 
 
        
 
Afsnit 14: Transportoplysninger 
 
Landtransport 
 
ADR 
 
Ikke klassificeret som farlig gods  
UN-nummer: Ikke relevant 
UN-forsendelsesnavn: Ikke relevant 
Transportfareklasse: Ikke relevant 
Emballagegruppe: Ikke relevant 
Miljøfarer: Ikke relevant 
 
RID 
 
Ikke klassificeret som farlig gods  
UN-nummer: Ikke relevant 
UN-forsendelsesnavn: Ikke relevant 
Transportfareklasse: Ikke relevant 
Emballagegruppe: Ikke relevant 
Miljøfarer: Ikke relevant 
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Særlige forholdsregler for brugere:  Ikke kendt 
 
Flod- 
ADN 
 
UN-nummer: Ikke relevant 
UN-forsendelsesnavn: Ikke relevant 
Transportfareklasse: Ikke relevant 
Emballagegruppe: Ikke relevant 
Miljøfarer: Ikke relevant 
Særlige forholdsregler for brugeren: Ikke kendt 
 
 
Transport i tankskibe / skibe der ikke er klassificeret 
 
Marine 
 
IMDG søtransport 
 
IMDG 
Ikke klassificeret som farlig gods  
UN-nummer: Ikke relevant.  
UN-nummer: Ikke relevant 
UN-forsendelsesnavn: Ikke relevant 
Transportfareklasse (r): Ikke anvendelig  
Transportfareklasse (r): Ikke relevant 
Emballagegruppe: Ikke anvendelig  
Emballagegruppe: Ikke relevant 
Miljøfarer: Ikke relevant 
Særlige forholdsregler for brugeren: Ikke kendt 
 
 
lufttransport 
 
IATA / ICAO Lufttransport 
 
IATA / ICAO 
Ikke klassificeret som farlig gods  
 UN-nummer: Ikke relevant.  
UN-nummer: Ikke relevant 
UN-forsendelsesnavn: Ikke relevant 
Transportfareklasse (r): Ikke anvendelig  
Transportfareklasse (r): Ikke relevant 
Emballagegruppe: Ikke anvendeligt  
Miljøfarer: Ikke relevant 
Særlige forholdsregler for brugeren: ikke kendt 
 
 
 
14.2 Bulk transport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 
Ingen data. 
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Afsnit 15: lovgivning  
 
15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser / lovgivning, der er specifikke for stoffet eller 
blandingen 
 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
 
På grund af registreringsfristerne er stofsikkerhedsvurderingen endnu ikke gennemført  
 
15.3 Anvendelsesbegrænsninger 
 
Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser. 
 
        
 
 
Afsnit 16: Andre oplysninger 
 
Vurdering af fareklasserne i henhold til kriterierne i FNs GHS (i sin seneste version) 
 
Akut tox. 4 (oral) STOT RE (nyre) 2 
 
Fuldstændig tekst af klassifikationer, herunder farlige klasser og farer, er nævnt i afsnit 2 eller 3: 
Akut tox. Akut toksicitet 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H373 Kan forårsage skade på organer (nyre) efter langvarig eller gentagen eksponering. 
 
Ovenstående oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og 
erfaring og beskriver produktet med hensyn til sikkerhedskrav. Dataene kan på ingen måde 
betragtes som et analysecertifikat eller teknisk datablad eller som en beskrivelse af produktets 
kvalitet (produktspecifikation).  
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